Heika-Ground PRO+

aluminium

@® Description du produit:

Le couvercle de regard systéme Heika-Ground PRO+ est fabriqué en aluminium. L'évidure du
couvercle est de 65mm, la profondeur de montage est de seulement 75mm. Le cadre est doté d'un

joint spécial d'étanchéité aux odeurs et a I'eau, résistant au gel et aux intempéries. Le cadre est

bétonné a fleur de sol. Le couvercle est rempli, habillé puis inséré dans le cadre. La fermeture de la
trappe s'effectue sur deux ou quatre points du couvercle et avec l'aide de clés de levage, celui-ci peut
étre soulevé a partir de ces points de fermeture. Le couvercle peut étre rempli avec des pavés, du

carrelage, du béton, de la résine artificielle, etc...

@® Charge, matériaux et champs d'application:
125kn suivant norme EN124.

Cadre et couvercle en aluminium de 2.5mm d'épaisseur.

Couvercle de regard praticable, pouvant étre posé en intérieurs comme en extérieurs.

@ Ouverture et montage :

Des clés de levage sont livrées avec chaque couvercle de regard.

La pose de la trappe doit étre effectuée de fagon appropriée, au mieux par un professionnel. Il
important de veiller a une bonne étanchéité du cadre lors du bétonnage au sol.
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